Firma LONCIN MOTOR CO., LTD. je dnes nejvétsim vyrobcem spalovacich motoru
v Ciné. Spalovaci motory do travnich sekacek a traktoru patfi k hlavnimu vyrobnimu
programu firmy LONCIN MOTOR CO., LTD.

Motory LONCIN jsou postavené na nové, patentované technologii LCPower, diky
které plni nejprisnéjsi svétové emisni limity EPA lll. Technologie LCPower je
zaloZena na regulaci emisi v motoru, kdy motor pracuje s niz§imi emisemi pfri
vyssim vykonu. Zakladem technologie LCPower je novy design spalovaci komory

motoru a souvisejicich komponent.

Nova spalovaci komora ma mensi pomér povrchu k objemu. Zapalovaci svicka je
umisténa ve stfedu spalovaci komory, aby se zkratila vzdalenost Sifeni jiskry, a aby
se palivova smés spalovala rychleji a efektivnéji. Tim dochazi k vétsi ué¢innosti
spalovani a niz§im emisim vyfukovych plynu.

Novy saci a vyfukovy kanal ve spojeni s optimalizovanym tvarem vackového
hfidele zajist'uje lepsi proudéni vzduchu a nizsi saci odpor, aby

se minimalizovaly ztraty sani a vyfuku, a tim se snizily odpory v motoru béhem
provozu. Upravené proudéni vzduchu také vyznamné zlepsSuje promiseni paliva a
vzduchu ve valci, ¢imz palivova smés lépe a ucinnégji hofi.

Nové pistni krouzky ve tvaru T snizuji emise oxidu uhliku a zvysSuji vykon
motoru. Diky novému tvaru a niz§i hmotnosti pistnich krouzkl dochazi k mensimu
treni, ve valci se pohybuiji hladce, a tim maji delSi zivotnost.

Novy systém zapalovani s optimalizovanym ¢asovanim zapalovani a vétsi energii
jiskry umoznuje plynulejSi spalovani smési a vyssi vykon.

Jemné ladény karburator zajiStuje optimalni pomér vzduchu a paliva a inovovany
design palivového rozprasovace pak snizuje spotiebu a emise vyfukovych plynu.

Optimalizovany kompresni pomér snizuje teplotu spalovani, coz opét vede
ke snizeni emisi oxidU dusiku a oxidu uhliku.



Novy design klikové hridele pak zaruCuje klidny a vyvazeny chod. Motory jsou
navic vybaveny dvéma vyvazovacimi hridelemi s nalisovanymi zavazimi, které
rotuji obracenym smérem, nez hfidel klikova.To jesté vice napomaha ke klidnému
chodu a nizkym vibracim. Tato technologie se pouziva v automobilovém pramyslu
a v této kategorii motort pro zahradni techniku je naprosto unikatni.

[ )
g'Lanc 'n Mezi nejvétsi evropské odbératele motord LONCIN patfi

firmy GGP (nejvétsi evropsky vyrobce sekacek a zahradnich traktort), némecké AL-
KO (vyrobce sekacek) a motocyklova divize BMW (malé motocyklové motory).

Zvolena motorizace pro travni traktory zaru€uje nasim zakaznikim nejvys$si mozny
vykon a spolehlivost za rozumnou cenu stroje. Porovnejte si sami grafy krouticiho
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Souvisejici fotografie

Z vyroby Loncinu
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Motory LONCIN
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